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Water-supply Conditions in Socialized Farms of the Lublin District 


Zagadnienie zaopatrzenia w wodę osiedli wiejskich jest jednym 
z najważniejszych problemów wsi ze względu na ochronę zdrowia ludno- 
ści. Zagadnienie to normowane jest u nas przepisami ustawodawstwa sa- 
nitarnego i omawiane jest w pracach z dziedziny higieny wsi (Chodz- 
ko, Kacprzak, Szniolis, Rudolf, Lucht, Raciecki, Da- 
nielski i in). 

Ważne znaczenie uwzględnienia źródeł dobrej (i w dostatecznej ilości) 
wody — w planowaniu i budowie gospodarstw uspołecznionych, — pod- 
kreślają w swych pracach liczni autorzy radzieccy, jak np. Jawnel, 
Fedynskij, Marziejew, Jeremiejew, Nadieżdin, Wi- 
nogradow i inni. 

Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu zaopatrzenia 
w wodę uspołecznionych gospodarstw rolnych (Państwowe Gospodarstwa 
Rolne, Państwowe Ośrodki Maszynowe i Spółdzielnie Produkcyjne) na 
terenie woj. Lubelskiego, na podstawie badań terenowych i laboratoryj- 
nych, przeprowadzonych w latach 1952 i 1953 r., oraz badań ankietowych 
z 1954 r. 

W porównaniu z ogólnym typem osiedli wiejskich, charakter uspo- 
łecznionych gospodarstw rolnych o strukturze gospodarki zespołowej 
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w warunkach jej zmechanizowania a często i uprzemysłowienia, stwarza 
nieco odmienne i większe wymagania co do urządzeń sanitarnych, 
a zwłaszcza co do zabezpieczenia dla tych gospodarstw odpowiedniej pod 
względem higienicznym wody do picia i potrzeb gospodarczych. | 

W naszych warunkach zarówno przy planowaniu nowych uspołecznio- 
nych gospodarstw rolnych, jak i przy stopniowej rekonstrukcji gospo- 
darstw indywidualnych na gospodarstwa uspołecznione, konieczne jest 
uwzględnienie właściwego zaopatrzenia w wodę. 

Badania, objęte niniejszą pracą, dotyczą Państwowych Gospodarstw 
Rolnych, Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyj- 
nych, położonych w różnych częściach woj. lubelskiego na terenach 
o różnej charakterystyce geograficznej i hydrologicznej. 

Na południu — Wyżyna Lubelska, o glebach przeważnie lessowych i rędzinach 
(o średniej przepuszczalności), na południowym wschodzie częściowo czarnoziemy, 
a w południowo-zachodniej części ziemie piaszczyste, 

Wyżyna Lubelska przechodzi w środkowej części Województwa (o glebie prze- 
ważnie lessowej) w niżej położone Polesie Lubelskie, a dalej na północ w Podla- 
sie — o glebach słabych, bardziej przepuszczalnych, przeważnie piaszczystych, 
częściowo torfiasto-bagiennych. 

Pod względem hydrologicznym w południowej i środkowej części Lubelszczyzny 
poziom wód gruntowych jest przeważnie niski (głęboki), zaś w środkowo-północ- 
nej części jest on przeważnie wysoki (płytki). Najpłytszy poziom wód gruntowych 
notowany jest na obszarze pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (0,6—3 m), obejmu- 
jącym teren powiatu parczewskiego, włodawskiego i częściowo radzyńskiego. 

Ilościowo zaopatrzenie w wodę w poszczególnych sezonach roku przedstawia 
się wystarczająco —- poza okresami wyjątkowej suszy w rejonach o płytkim pozio- 
mie wód gruntowych. 

Metody pracy zastosowane w badaniach były następujące: 

1) badania sanitarno-higieniczne terenowe przeprowadzane przez po- 
mocniczy personel naukowy Działu Higieny Wsi Instytutu Medycyny 
Pracy i Higieny Wsi w uspołecznionych gospodarstwach rolnych 
(1952/53 r.) dotyczące stanu sanitarnego źródeł wody (studzien, ich poło- 
żenia, budowy, ich otoczenia itp.), 

2) analiza kwestionariuszów, dotyczących badań stanu sanitarnego 
studzien, przeprowadzonych przez organy Wojewódzkiej Stacji Sani- 
tarno-Epidemiologicznej. 

3). zestawienie wyników badań laboratoryjnych wody ze studzien na 
podstawie: a) analiz chemicznych i b) analiz bakteriologicznych, wyko- 
nanych w pracowniach Oddziału Inżynierii Sanitarnej Woj. Stacji 
San.-Epid. 

4) opracowanie statystyczne zebranego materiału w Zakładzie Higieny 
Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi, 

5) przeprowadzenie badań ankietowych, dotyczących stanu zaopatrze- 
nia w wodę uspołecznionych gospodarstw rolnych na terenie woj. lubel- 
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skiego (1954 r.) przy zastosowaniu specjalnie w tym celu opracowanych 
przez Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi i Oddział Sanitarny 
WSSE formularzy wraz z zestawieniem i analizą wyników tych badań. 

Niezależnie od tego, w przebiegu przeprowadzania badań terenowych 
i laboratoryjnych, wyniki badań były podawane do wiadomości kie- 
rownictw gospodarstw  uspołecznionych i ich władz nadzorczych wraz 
z wnioskami co do istniejących braków i wytycznymi odnośnie sposo- 
bów poprawy stanu zaopatrzenia w wodę. 

Kryteria ogólne oceny studzien pod względem sanitarno-technicznym, 
a także oceny wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym 
oparte są na przepisach ustawodawstwa sanitarnego, na normach ustalo- 
nych przez Państwowy Zakład Higieny i wytycznych, Para w pod- 
ręcznikach i pracach z zakresu higieny komunalnej. 


BADANIA WŁASNE 
I. 


Tabele I i II przedstawiają zestawienia wyników badań terenowych 
i laboratoryjnych wody ze studzien na terenie wybranych Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spół- 
dzielni Produkcyjnych woj. lubelskiego, w roku 1952 i 1953. — Ogólna 
ilość badanych studzien — 206 (105 w 1952 r. i 101 w 1953 r.). 

Z powyzszych tabel wynika: 

1) Położenie studzien: 78% studzien przebadanych w 1952 r., oraz 
74,20/0 studzien przebadanych w 1953 r. położonych było przy budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych, zaś 18°/o studzien przebadanych w 1952 r. 
oraz 22,7°/o studzien przebadanych w 1953 r. — przy ulicy, 


Odległość wszystkich studzien od miss zanieczyszczenia wynosiła 
ponad 15 m. 

2) Dane orientacyjne, dotyczące głębokości studzien: a) głębokość stu- 
dzien wierconych była w granicach od 38 do 48 m, b) głębokość studzien 
kopanych od 10 do 16 m, chociaż notowano również mniejsze głębokości, 
a mianowicie poniżej 4 m (zwłaszcza we wschodnio-północnym i częścio- 
wo środkowych rejonach województwa). Większa głębokość spotykana 
jest przeważnie w pagórkowatych muciscowoeclach południowych rejo- 
nów województwa. 

3) W obudowie górnej pokrywa drewniana notowana jest w 56°/o dla 
studni przebadanych w 1952 r. i 57,40 dla studni przebadanych 
w 1953 r., przy czym również w znacznej części studzien wierconych 
włazy studzienek posiadają przykrycie z desek zamiast płyty betonowej. 
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Tabe 


Zestawienie liczbowe wyników badań terenowych i laboratoryjnych wody ze stu 
Państwowe Ośrodki Maszynowe, Spółdzielnie Pro 


Położenie 


Odległość od 


Przykr 


pcie studzien 


Ogół budynku | Ogólny stan 
g przy | gospodarstwa ; sanitarny studzien Prze- | | 
ies zakł. iimiejscawi P ciętna | 
Rodzaj Kada Is pracy | stałego ganle- aibo | obudo t 
3 szt.| czyszczenia wyma- | ko wa |otwar- 
studzien śl Brek: NE men I w majacy „y sudo! beton | drew a 
dzien | gosp rzem. (poniżej Poe | Y | napra- y wm niana 
|" em. 5m | 15 m na 
PAREN przem. | > a De.. 
1 74 WS) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I Studnie 
A 44 | 29) 9| 3 | — | 41 | 1o | 31 | — | 48 | 9 | 32 | — | 
% 100 | 70,7} 22 7,5 | — | 100 | 244)| 75,6) — = 22 78 = | 
II Studnie 
Studnie ko- | 
pane z cem- 
browiną mu- | 19 15 3 1 = 19 3 16 == 16 3 16 >= 
rowaną 
z pompą 
Studnie ko- 
pane z cem- ~ 
browing mu- 
rowaną ze 24 | 21 3 = = 24 sej 21 3 15 = 4 20 
stałym czer- 
pakiem bez 
Fompy 
Studnie ko- | 
pane z cem- H 
b t - 
Teena hee 6 5 1 — | — 6 — 2 4 12 | — 1 5 
stałego 
czerpaka 
Studnie z | | | | | | 
cembrowiną | | 
kamienna 15 12 3 esi = 15 = = 15 11 =) 6 9 
drewnianą | | | | 
RAZEM | 64 | 53 | 10 | 1 | — | 4 | 3 | 39 | ea = 27 | 34 |= | 
| „żyje | 7 fl 
% 100 | 83 | 15,6) 1,4 | — | 100 | 4,7 | 61 | 34,3) — 422 59,6 | 
| 
Ii il WAGONIE 
| 
Studnie | | | 
wiercone 105 | 82 19 4 — | 105 | 13 70 22 = 12 59 34 
1 kopane | | | | 
| 
% 100 | 78 18 4 | — | 100 | 12,4] 66,6) 21 — | 11,4] 56 | 32,6 
Uwaga: Badania chemiczne i bakteriologiczne wody były przeprowadzane w Od 
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dzien w uspołecznionych gospodarstwach rolnych (Państwowe Gospodarstwa Rolne, 
dukcyjne na terenie woj. lubelskiego 1952 r. 


Poidło Wyniki badanta bakterfologicznego 
jes t chemicznego ilość kolonii w 1 cm’ Miano Coli 
zanieczyszczenia RW 
4 Ann 
powyac)i ponite) "BS dae | azs pore) |100-1000|P jggg) | 50-100 | 10-50 | 1-10 | Poniżej 
| IE POBIĆ 
15 | 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 25 
wiercone 
| 5 5 | 31 25 16 | 5 | 7 | 29 7 23 11 | = 
12,2 272 | 75,6 | 61 39 | 12,2 17 70,8 17 56 27 | = 
| | 
kopane 
8 3 | 8 | 4 15 | 4 3 12 = 4 | 9 6 
3 5 16 6 18 2 5 17 — 2 6 16 
1 1 4 = 6 = 1 5 = = 2 4 
| = 7 | 8 = 15 | = | = 15 = 1 5 9 
| EŃ os 
| 12 16 36 | 10 | 54 | 6 | 9 | 49 | S 7 | 22 35 
| | i 
| 18,5 | 26,5 61 15,6 | 84,4 | 8,4 | 14,5 | 77,1 = 11 34,4 | 54,6 
rodzaje studzien 
17 21 67 35 70 11 16 78 7 30 33 35 
= | 
16 20 64 32,4 67,6 10,5 | 15,2 74,3 6,7 29 31,4 | 31,9 
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Tabe 


i laboratoryjnych wody ze stu 
Państwowe Ośrodki Maszynowe, Spółdzielnie Pro 


Przykrycie studzten 


budynków Ogólny stan 
Ogól- przy | gospodarstwa | sanitarny studzien Prze- 
ne zakł. { miejsca ciętna 
Rodzaj ve ey pracy | stałego zanie- głębo obu- 
stughien JENA OO oplaca | esi „Mość | peron | dowa | otwar- 
FOTE 1 rzem. | Poni- | powy- Dobry |papra- zły w m niana | 
dzten | gosp. { żej żej wy i 
przem. 15 m | 15 m 
1 IEIED lis. 16 | zyj 8 las | o [tt |e siete 
I Studnie 
Srodni dsp 2 (10°) 1 | = | 430] 5 lee | = Pon 7 se | 2 | 
wiercone 
% 100 | 74,4 | 23,2 | 2,4 | — | 100 | 16,3 | 83,7 | — 16,3 | 83,1 | — | 
U 
H Studnie 
Studnie ko- 
pane z cem- 
browtna mu- | 8 | 6| 2|]=|=|=q4 2]]6|= | 2} 2] 6 |= 
rowaną 
z pompą 
Studnie ko-- | | | 
pane z cem- 
browina mu- | 
rowaną ze 23 17 5 t — | 23 2 18 3 18 1 4 18 
stałym czer- 
pakiem bez 
_Pompy | 
Studnie ko- | 
pane z cem- 
brow! - 
Peewee | 12 | "10 1 1 — | (2) = 5 tan || ada || ee 6 6 
stałego 
czerpaka 
Studnie z i | | f | 
cembrowiną | | | | 
APA 15 | 10 5 | = j=] 15 | = = 15 | Tie |= 6 9 
drewnianą | | 
RAZEM | 58 | 48 | 13 | 2 | — | sg] 4 | 29 | 25 | - 4 3 | 2 | 35 
5 100 | 74 | 22,4] 3,6 | — | 100 | 69 | 50 43,1 | = | 5,1 | 38,2 56,7 
| | | 
Ii H Wszystkie 
Studnie | | | | 
wiercone | | 
t kopane 101 75 23 S = 101 11 65 25 a 10 58 33 
Tazem | | | | | 
2, „| z a wa Į ! | 
% | 100 | 74,2) 22,7; 31 | — | 100 | 10,9) 64,4) 24,7) — 9,9 sA 32,7 
Uwaga: Badania chemiczne i bakteriologiczne wody były przeprowadzone w Od 
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dzien w uspołecznionych gospodarstwach rolnych (Państwowe Gospodarstwa Rolne, 


dukcyjne na terenie woj. 


lubelskiego 1953 r. 


Poidło | Wynikt badania bakteriologicznego 
jest chemicznego Ilość kolonii w 1 cm? Miano c oli 4 
zanieczyszczenie |= i | a i 
5 śm 1 A | f w 
Po a EJ mere Su. | mię Pod. 100-1000, Piqgg | 50-100 | 10-50 | 1-10 poniżej 
szczalne | dopu- 
szczalne 
| 15 16 17 | 18 19 20 21 | 22. |M423 24 25 26 
wiercone 
4 14 25 19 24 7 12 | 24 13 15 13 2 
| 
9,3 32,5 58,2 44 56 16,3 Pata 56 30,2 34,8 30,2 4,8 
kopane 
| — 4 4 2 6 = = | 8 = we © 2 | 5 
= 13 10 4 19 2 5 16 — 3 4 16 
— 3 9 5 7 = 3 9 = 2 6 4 
1 | 4 10 3 12 — 3 12 a = 9 6 
| 1 24 33 14 44 2 11 45 = 6 | 21 31 
1,7 41,7 56,6 24 76 3,6 19 77,4 — 10,5 36 43,5 
rodzaje studzien i 
jb | | | 
5 38 58 | 33 68 9 | 23 69 | 13 21 | 34 33 
| 5 37,6 57,4 32,7 67,3 8,9 22,7 68,4 13 20,7 33,6 | 32,7 
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4) Poidła dla zwierząt inwentarskich przy około 20% studzien prze- 
badanych w 1952 r. i 37,6%/0 w 1953 r. umieszczone są w odległości poni- 
żej 4 m od studni. 

5) Ze studzien kopanych — ilość studzien murowanych bez stałego 
urządzenia do czerpania wody wynosi około 10°/o w 1952 r. i około 20°/o 
w 1953 r., zaś ilość studzien z cembrowiną kamienną lub drewnianą 
około 25,5%/0 w 1952 r. i około 25°/o w 1953 r. 

6) Ogólny stan sanitarny studzien stwierdzono jako zły w 21% 
w 1952 r. (kopanych 34,30/0) i 24,70/0 w 1953 r. (kopanych 43,1°/o). 

Jako kryterium: 

a) dobrego ogólnego stanu sanitarnego studzien wzięto: odpowiednie ich poło- 
żenie, głębokość oraz budowę. zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem. W stud- 
niach wierconych podstawowym warunkiem było szczelne przykrycie włazów 
(studzienek) kontrolnych: w studniach zaś kopanych — szczelność cembrowiny 
i przykrycia studni oraz odpowiedni sposób czerpania wody (przede wszystkim za 
pomocą pompy), 

b) ocenie „studzien wymagających i nadających się do naprawy” — podlegała 
większość studzien kopanych i część wierconych z uwagi głównie na uszczelnienie 
cembrowiny i przykrycia studzien oraz sposobu czerpania wody, 

c) jako kryterium „złych studzien”, które zasadniczo pod względem sanitarnym 
nie powinny służyć jako źródło zaopatrzenia w wodę, wzięto bardzo płytki poziom 
wody (poniżej 6 m), poza tym nieszczelność cembrowiny studzien, nie dającą się 
całkowicie usunąć (w studniach o cembrowinie drewnianej i kamiennej), wresz- 
cie o tej ocenie może stanowić zbyt bliskie położenie studni do stałych objektów, 
mogących być źródłem zanieczyszczenia wody (jak budynki gospodarcze, inwen- 
tarskie, gnojownie, ustępy). 

7) Wyniki badań laboratoryjnych wody: 

a) pod względem chemicznym: wykazały w 1952 r. zanieczyszczenia 
wody w 67,6°/o (wiercone — 39°/o, kopane — 84,4°/o), a w 1953 r. 67,3°/o 
(wiercone — 56°/o, kopane 760/0). Podstawą do ustalenia oceny wyników 
analiz chemicznych wody były przede wszystkim oznaczenia amoniaku, 
azotynów, azotanów, chlorków, żelaza a także utlenialności. 

b) pod względem bakteriologicznym: wyniki badań wody podane są 
w poniższym zestawieniu: 


Studnie 
kopane % 


Studnie 


| Ogółem % 
wiercone % 


1952 r. ilość kolonii w 1 cm* 1000 

1953 r. ilość kolonii w 1 em* 1000 56 77,4 68,4 

1952 r, Miano Coli 1-10 27 34,4 31,4 

1953 r. Miano Coli 1—10 | 30,2 36 33,6 
| 1952r. Miano Coli 1 0 54,6 31,9 

1953 r. Miano Coli l 4,8 43,5 32,7 
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II. 


W tabelach III, IV i V zestawione są dane, uzyskane z badań ankieto- 
wych, dotyczące stanu zaopatrzenia w wodę (1954 r.) oddzielnie dla Pań- 
stwowych Gospodarstw Rolnych, Państwowych Ośrodków Maszyno- 
wych i Spółdzielni Produkcyjnych woj. lubelskiego. 

Ustalone formularze ankietowe wypełniali kontrolerzy sanitarni 
z powiatowych Stacji względnie Kolumn Sanitarno-Epidemiologicz- 
nych, według udzielonych im wytycznych. 

Z powyższych tabel opartych na wynikach badań ankietowych 
wynika że: 

1) w Państwowych Gospodarstwach Rolnych ankietą objeto 117 gospo- 
darstw z ogólną liczbą osób, korzystających ze studzien (pracowników 
iich rodzin) — 9434 i ogólną ilością studzien 351 (1 studnia przypada 
przeciętnie na 31,5 osób). Z ogólnej ilości studzien przypadało: 31,2%/0 na 
studnie wiercone, a 68,8°/o na studnie kopane w tym: 11,13% studnie 
murowane z pompą, 57,029/0 studnie murowane bez pompy ze stałym 
czerpakiem, 23,55°/o studnie murowane otwarte bez stałego czerpaka 
i 3,3°/ studnie z drewnianą cembrowiną. 

Ogólny stan sanitarny studzien był oceniony jako: a) dobry 8,26'/, 
b) dostateczny w 41,60, c) zły w 50,14%, 

2) w Państwowych Ośrodkach Maszynowych: — dane ankietowe doty- . 
czyły 29 Państwowych Ośrodków Maszynowych z liczbą 3034 osób, korzy- 
stających z 49 studzien (1 studnia przypada na 70 osób). 

Klasyfikacja studzien objętych ankietą Państwowych Ośrodków Ma- 
szynowych przedstawia się następująco: l 

30,610%/0 studnie wiercone, a 69,39%/0 studnie kopane w tym: 17,64% 
studnie murowane z pompą, 50°/o studnie murowane bez pompy ze sta- 
tym czerpakiem, 23,54%/0 studnie murowane bez stałego czerpaka, oraz 
8,82°/o studnie z cembrowiną drewnianą. 

Ogólny stan sanitarny studzien oceniono jako: a) dobry — 8,63°/o, 
b) dostateczny 30,61°/o, c) zły 60,760, 

3) w Spółdzielniach Produkcyjnych: dane ankietowe uzyskane z 249 
gospodarstw, z ogólną liczbą osób 15805, korzystających z 1802 studzien 
(1 studnia przypada na 19,4 osób). 
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Tabe 
Zestawienie wyników danych ankietowych w sprawie zaopatrzenia w wodę 


Państwowe Gospodarstwa Rolne 


Jes zarudaionych | nous |, 

L. p. Powiat oe ka | ad: Ear Ogólna | Studnie 
słały | darstw Sezo- OMA] dag | Hose | wier- 

ankiety | © Stale | „owo |7 992" | studnia | studz. | cone 

nami 
1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9 | to 
1 Biłgoraj 4 1 24 6 46 9 5 45 
a Biała Podlaska 16 15 539 445 695 9,9] 72 8 
3 | Chełm "| 10 | 11 | 309 | 193 | 479 | 14 | 34 | 16 
4 Hrubieszów 10 13 417 281 564 17 33 18 
5 | Krasnystaw 10 4 174 50 313 34,6 | 9 4 
6 Krasnik 2 3 92 35 215 71 3 — 
7 | Lubartów 4 3 58 31 125 25 5 — 
8 Lublin 13 8 191 212 639 555| 18 7 
9 Łuków 5 7 446 421 | 1244 54 23 4 
10 Puławy 7 4 121 170 | 589 42 14 6 
11 Radzyń 6 6 255 90 759 37,9} 20 2 
12 Wiodawa 14 21 416 457 | 1616 55,9; 45 3 
13 Zamość 7 4 119 67 241 34,4 7 3 
14 Tomaszów Lubelski 10 17 688 794 200 22 63 34 
i 

Razem: | 122 117 | 3859 | 3252 | 9434 31,5] 351 109 

0/0 | 100 39,19 


Uwaga: 1. Dane ankietowe zostały uzyskane z 91,4% Państwowych Gospodarstw 
2. Podsumowanie rubryk 12, 13, 14, 15 zostało podane procentowo w sto- 


Z ogólnej ilości studzien przypadało: 5,88°/o na studnie wiercone, zaś 
94,12°/o na studnie kopane w tym: 1,35% na studnie murowane z pompą, 
37,910/0 na studnie murowane bez pompy ze stałym czerpakiem, 54,44°/o 
na studnie murowane bez stałego czerpaka i 6,30/e studnie z cembrowing 
drewnianą. 
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la III 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych na terenie woj. lubelskiego 1954 r. 


Stan zaopatrzenia w wodę Ogólny stan sanitarny 


Ilość studzien i studzten 
Studnie kopane w tym: 
| | miro- re J 
Studnie | muro- Ko wee ee Twą 8! 
kopóne | wane | pompy | bez | drew. | dobry dia: w 
ilośc z We POMPY | niane p 
stałym bez wy 
ogólna | pompą | czerpa- | Stałego 
| kiem |Czerpaka 
u BONE | * 15 16 Fae SG 
| Se IL BBE ka a AO BEM a | ES m EE. 
1 ej 1 = = 4 1 > 
64 13 35 14 2 8 40 24 
18 = 6 9 3 24, 20 12 U 
15 = 9 4 2 1 14 18 
5 = 3 = = — | 2 7 
3 1 1 1 — = = 3 
5 =- 4 1 = — = 5 
11 5 5 1 = | — 10 8 
19 2 10 2 1 1 3 19 
8 2 4 2 = 4 3 7 
ie) slad td — 2% 608 Ja 
42 = 27 18 = E 8 37 
4 3 1 = = EF — 6 
29 — 25 4 — zas 28 28 
242 29 138 | 57 8 29 146 176 
68,81 12 61 | 23,5 3,5 | 8,26 | 41,50 50,14 


Rolnych na terenie woj. lubelskiego. 
sunku do rubryki 11 (studnie kopane, ilość ogólna) przyjętej za 100%o. 


Ogólny stan sanitarny studzien był oceniony jako: a) dobry — 1,36%, 
b) dostateczny — 10,63%, c) zły 88,010/0. 
Uwaga: Ocena stanu studzien „dostatecznego” względnie „złego? w bada- 


niach ankietowych nie jest zupełnie ścisła i dopuszcza możliwość objęcia w kate- 
goriach studzien złych, również takich studzien, które nadają się do naprawy. 
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Tabe 
Zestawienie wyników danych ankietowych w sprawie zaopatrzenia w wodę 


ANA 


Państwowe Ośrodki Maszynowe 
i A nosé | WG A Nagile 
EB: Powiat aa. R. zatrud- R. Ogólna | Studnie. 
słały | darstw Sezo- Tlonych| gag | tość | wier- | 
ankiety Stale | owo Bd studnia studzien| cone | 
| i 
1 2 j 3 1 4 5 » 6 si 7 8 9 10 
| = ne a | GF PTH 
1 | Biłgoraj RUBLE” | 90 | — | 132 | 132 1 1 
2 | Biała Podlaska | 2 2” 228 | =o | 488 88| 4 2 
3 | Chełm | 5 5 | 529 | 9 | 442 | 49 9 | 1 
4 | Hrubieszów 3 3 | 210 g | 252 | 42 6 | 2 | 
5 | Krasnystaw 2 2 154 | 40 224 74 ca || 20: 
2 | Kraśnik | 1 1 ABE 23 | 88 | 27 8 SĘ 
7 | Lubartów 1 t.| 1000] iko ieo | 814 | 
8 | Lublin | 2 | £2% | 1425! «15 4296 | -49 6 2 
9 | Łuków ae 2 146 | = | 210 | 105 2 — 
10 | Puławy | 1 1 80 = 80 80 1 = 
11 | Radzyń | t 1 81 | — | 157 | 78 2 — 
12 | Włodawa 4 4 | 261 | — | 452 | 90,4] 5 — 
13 | Zamość | 1 1 87 | — 97 | 97 1 1 
14 | Tomaszów Lubelski | 3 3 331 = 449 | 149 3 3 
Razem | 29 | 29 |2519 | 64 |3034 70 | 49 15 
: m i ee tae 
0/6 | | | 100 | 30,61 


Uwaga: 1. Dane ankietowe zostały uzyskane ze 100% Państwowych Ośrodków 
2. Podsumowanie rubryk 12, 13, 14, 15 zostało podane procentowo w sto- 
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la IV 


w Państwowych Ośrodkach Maszynowych na terenie woj. lubelskiego 1954 r. 


Stan zaopatrzenia w wodę Ogólny stan sanitarny 
Ilość studzien studzien 
Studnie kopane w tym: 
mic: muro wyma- Uwagi 
Ogólna Ba poren ‘ber | grew. | dobry ie zły 
ilość z stalym ei niane wy 
Pompe | Ckęcpa”|czerpaka 
n 12 13 14 15 16 17 18 19 
pa eee — zd — — 1 pz 
2 _ 1 1 — 2 — 2 
8 | - 6 | 2 — | — | 2 7 
4 1 — 2 1 — 2 4 
1 — 1 | — | -- | — | — | 3 
3 1 1 | — 1 1 1 1 
OE i 2 | — | — | — | — 3. 
4 | 3 1 — — — 4 2 | 
zh ee 2/—~—~/—]/—-]—] 2 
1 1 — | — | — | — | — 1 
2 — | — | — | — 2 — 
5 — 3 2 — | — 1 4 | 
pex A RO SPE Pe a a 
SR ER Z | NIESIE 
34 6 | 18 7 | 2 4 15 30 
69,39] 1704 50 | 23,54 8,82! 8,63! 30,61! 60,76 


Maszynowych na terenie woj. lubelskiego. 
sunku do rubryki 11 (ogólna ilość studzien) przyjętej za 100%. 
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Tabe 
Zestawienie wyników danych ankietowych w sprawie zaopatrzenia w wodę 


11 Radzyń 
12 Włodawa 14 55 4659 | 70,5 66 10 
13 | Zamość 7 3 141 | 20,1 7 3 


14 | Tomaszów Lubelski 10 3 324 | 29,1 11 8 


| Spółdzielnie Produkcyjne 
Ilość — 
gmin Note | Na, fle : 

L.p. Powiat Aaa ka ARA Rosa Ogólna ; Studnie 
słały | darst nionych da 1 ilość | wier- 
ankiety a stu dnta | studzien| cone 

1 2 “sa A 2 3 4 5 6 7 8 
1 Biłgoraj 4 5 198 | 39,6 5 2 
2 Biała Podlaska 16 32 1300 | 45,9 287 2 
3 Chełm 10 70 4402 5,5 786 14 
4 | Hrubieszów 10 51 3403 | 10,5 | 320 32 
5 | Krasnystaw | 10 | 16 | 406 | 137 | 29) 13 
6 | Kraśnik 6 10 175 2,2 72 4 
7 | Lubartów 4 6 366 4,7 77 3 
8 Lublin 13 11 568 9 63 8 
9 | Łuków 5 12 483 | 17,8 27 3 

10 | Puławy 7 9 150 3,3 45 4 


Razem: | 122 | 249 


Uwaga: 1. Dane ankietowe zostały uzyskane z 58%o Spółdzielni Produkcyjnych 
2. Podsumowanie rubryk 10, 11, 12, 13 zostało podane procentowo w sto- 


1580s 19,4 | 1802 106 


| 100 | 5,88 


la V 
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w Spółdzielniach Produkcyjnych na terenie województwa lubelskiego 1954 r. 


Stan zaopatrzenia w wodę 


Hość studzien 


sanitarny studzten 


Ogólny stan 


Studnie kopane w tym: 
wane | muro- wyma- Uwagi 
ogólne | wane | pompy | bez | drew- | dobry | ainat | ay 
Ilość z alf Bez niane wy 
BECO eee 
9 10 11 12 13 | 14 15 16 17 ja =. 
ca zę 3 cz = 1 1 3 
285 2 128 | 148 7 2 35 250 
HERD. | = 224 | 489 | 59 | = 40 746 
288 3 59 199 | 27 = 28 292 
16 1 14 | — 2 10 17 
68 2 40 14 12 5 34 33 
74 4 45 | 259 = se 3 74 
55 3 39 130 CH 4 15 44 
24 | 4 8 8 8 2 1 24 
41 1 38 = 2 = 4 41 
7 1 5 = 1 1 3 3 
56 6 8340 16 1 > 14 52 
4) = 4 = = = 2 5 
Su e 3 = = 7 1 3 
1696 23 | 643 | 913 | 117 | 24 | 191 | 1587 
94,12 | 1,35 | 37,91 | 53,83 | 6,89 | 1,36 | 10,63 | 88,01 


na terenie woj. lubelskiego. 
sunku do rubryki 9 (ilość ogólna) przyjętej za 100%. 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI 


Na podstawie powyższych badań i ich analizy, można wysnuć nastę- 
pujące wnioski: 

1) Stan zaopatrzenia w wodę uspołecznionych gospodarstw rolnych na 
terenie woj. lubelskiego jest ilościowo na ogół wystarczający, poza nie- 
którymi Państwowymi Ośrodkami Maszynowymi i poza okresami wy- 
jątkowo suchego lata (w powiatach przeważnie wschodnich). Nato- 
miast ogólny stan sanitarny studzien, a także pod względem zanieczysz- 
czenia wody chemicznego i bakteriologicznego jest na ogół zły, zwłasz- 
cza w spółdzielniach produkcyjnych. Badania analtyczne wykazały, 
że około 70°/o ogólnej ilości studzien (a około 80% studzien kopa- 
nych) ma wodę nieodpowiednią pod względem chemicznym, a około 
60-—70°/o studzien — nieodpowiednią pod względem bakteriologicznym. 
Badania ankietowe wykazały zły stan studzien w Państwowych Gospo- 
darstwach Rolnych w 50,14°/o, w Państwowych Ośrodkach Maszynowych 
w 60,76%, a w Spółdzielniach Produkcyjnych 88,01°/o. 

2) Najgorszy stan studzien (wg badań ankietowych, zwłaszcza w Spół- 
dzielniach Produkcyjnych) notowany był w powiatach: Biała Podlaska, 
Chełm, Hrubieszów, poza tym Lubartów, Lublin, Łuków, Puławy 
i Włodawa. | 

3) Prócz wpływów geo- i hydrologicznych (płytkość wód gruntowych) 
na niektórych terenach, zwłaszcza w środkowo-północnej części woje- 
wództwa głównymi przyczynami złego stanu studzien, a wskutek tego 
i nieodpowiedniego stanu wody do picia i użytku gospodarczego są przede 
wszystkim: a) wadliwa budowa studzien, b) nieodpowiednia ich konser- 
wacja, c) niedostateczny nadzór sanitarny nad studniami i ochrona ich 
przed zanieczyszczeniem, oraz d) zbyt mała ilość studzien wierconych, 
a także studzien murowanych, należycie zbudowanych, szczelnie krytych, 
z pompą. 

4) Odnośnie studzien wierconych stwierdzić należy, że ich stan jest 
przeważnie nieodpowiedni. Przyczyną tego stanu jest przede wszystkim 
nieodpowiednia budowa studzien zwłaszcza pod względem niewłaściwego, 
nieszczelnego przykrycia włazów (studzienek kontrolnych), a mianowicie 
drewnianymi deskami zamiast szczelnymi płytami betonowymi. Przy- 
krycie deskami stwierdzono w 78—83,7°/o studzien wierconych. 

5) Jako główne wytyczne w kierunku poprawy stanu zaopatrzenia 
w wodę uspołecznionych gospodarstw rolnych wysuwają się następujące 
dezyderaty: | 

a) niezbędna jest, zwłaszcza w Państwowych Gospodarstwach Rol- 
nych i Państwowych Ośrodkach Maszynowych większa ilość studzien 
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wierconych, budowanych według wzorów, ustalonych przez Państwowy 
Zakład Higieny, pod ścisłą kontrolą organów sanitarnych co do wyboru 
miejsca i wykonania budowy. W większych zespołach Państwowych 
Gospodarstw Rolnych i Państwowych Ośrodków Maszynowych wskaza- 
ne są urządzenia centralnego zaopatrzenia w wodę, co jest ważne rów- 
nież z uwagi na znaczne zmechanizowanie i wzrastające uprzemysłowie- 
nie tych gospodarstw. 


b) w razie budowy w Spółdzielniach Produkcyjnych 'studzien kopa- 
nych murowanych — dopuszczalne są tylko typy ustalone przez P.Z.H. — 
z cembrowiną z kręgów betonowych, uszczelnionych cementem w spoje- 
niach, ze szczelną przykrywą betonową, z pompą, przy głębokości nie 
mniej niż 10—15 m, położone przy tym w odległości 20—30 m od budyn- 
ków inwentarskich i miejsc stałego zanieczyszczenia (ustępy, gnojownie, 
ścieki itp.) z odpowiednim zabezpieczeniem otaczającego terenu (obruko- 
wanie, ścieki itp.). Budowa powinna być wykonana pod kontrolą organów 
sanitarnych. 

c) konieczny jest stały systematyczny nadzór nad stanem studzien 
przez personel sanitarny (powiatowych Stacji i kolumn San.-Epid., oraz 
Ośrodków Zdrowia) z kontrolą sanitarną lokalną i pobieraniem prób dla 
badania laboratoryjnego wody (chemicznego i bakteriologicznego) naj- 
rzadziej dwa razy rocznie. Wskazane jest założenie w gromadach karto- 
teki studzien, w której organy sanitarne wpisywałyby wyniki swych 
kontroli i odpowiednie zlecenie, 

d) z powodu obecnego ujemnego stanu studzien powinna być przepro- 
wadzona energiczna akcja gruntownych remontów istniejących studzien 
i budowy nowych studzien według ustalonego planu, odpowiadającego 
potrzebom i stanowi sanitarnemu terenu, a także warunkom geo- i hy- 
drologicznym. Studnie nie nadające się do naprawy o bardzo złym stanie 
sanitarnym i utrzymujących się ujemnych wynikach badań wody pod 
względem chemicznym i bakteriologicznym — powinny być zamknięte. 
Studnie z wodą uznaną na podstawie analiz za słabo zanieczyszczoną, 
powinny być zaopatrzone w tablice z napisem, że woda z nich może być 
używana ‘tylko po jej przegotowaniu. 

W razie potrzeby przeprowadzenia odkażenia wody w studni — czyn- 
ność ta powinna być wykonana przez kontrolera sanitarnego powiatowej 
kolumny San.-Epid. ściśle według ustalonych pod tym względem prze- 
pisów. 

e) Specjalną uwagę nalei y zwrócić na stan studzien przy budynkach 
mieszkalnych, szkołach, punktach zbiorowego żywienia, zakładach uży- 
teczności publicznej, jednak stwierdzić należy, że uwzględniając obecne 
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warunki rozwoju, mechanizacji i uprzemysłowienia uspolecznionych 
gospodarstw rolnych — wszystkie studnie na ich terenie powinny być 
traktowane jako studnie o charakterze publicznym. 
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PESIOME 


ABTOp uonuepkuBaeT BarKHOe OÓLNECAHMTADHOE M INMAEMHONOrNYEC- 
Koe 3HadeHHe CHAÓ3KEHHA ITepeBHA BOROŃ, B OCOCEHHOCTH BO BpeMA ee 
o6inecTBeHHO — BKOHOMHUECKOŃ nepecTpońkn. 


MccireqOBAHHA, HUBNOJKEHHBIE R HACTOAMEÑ pabore, ÓbLIA NponsBe- 
nensi B 1952 u 1953 rr. MHcruryroM MenunuHki Tpyna u VurueHm Me- 
pesanu npu COTPYNHHUECTBE BoEBOJTCKOŃ CAaHHTAapHO-JNHĄEMAHOJOTUUECKOŃ 
CTAHUHH, H KACAIOTCA HAHUHOHAJIM3UDOBAHHBIX CEJILCKHX XO3AŃCTB (Docy- 
JlapCTBEHHEIX CEJIECKAX XO3AŃCTB M MAHIHUHHO - TDAKTODHBIX CTAHNMHA) u 
IIPpOH3BOACTBEHHEIX KOOMepaTHBOB Ha TeppuTOPHM JIIOÓJMHCKOTO BOEBOJ- 
CTBA. 

ABTop ONKCHIBAeT METOĄHKY UCCJIENOBAHNAŃ, a Takke TONOrpaduyec- 
Ke, TeOTHĄPOJOTHYECKAE A KIAUMATU1ECKHE YCJIOBAA KCCIENYEMBIX palio- 
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HOB. poMe NeTajlbHbIX CAHHTAPRO-THTHUEHHUECKHX KCCJIETOBAHHA COCTO- 
AHMA KOJONINEB B3ATRKIE NpOOH BORM ÓBNJIA MOABeprHyTH TINATETBHOMY 
ma6opaTopHomy aHaJlHBy B XAMMUECKOM H GaKTepHOJIOTHUECKOM OTHOINEHHU. 

B KOHE4HBIX BEIBOAAaX ABTOP NaeT OOMIyIO OleHKY BOROCHAÓEHHA 
B HCCJIENYEMBIX HM CEJIbCKHX XOB3AŃCTBAX, YKA3BIBAA HA HNAJIEKO HeyNO- 
BIIeTBOPHTEJIBHO€ €TO COCTOAHHE H NONYEPKUBAA HEOÓXONUMOCTE MAHO- 
BOTO CTPONTeNbCTBA HOBHIX KOJIONIEB, NpeKIe Bcero ÕYpOBMX, A TAKiKE 
KOpeHHOTO peMOHTHUPOBAHNHA CYINECTBYIOLIMX ye KOJIOJIEB H CHUCTEMATH- 
uecKOTO CAHKTADHOTO HaH30pa Hag HMMH. ABTop OOpallaeT BHUMaHie 
Ha HeOÓXONKMOCTE YBEJIKUCHHA HPONYKHUKH MATEPMAJIOB He0O6XONKMEIX 
AIA COOpy*KeHvA KOJOJNINEB, A TAKXKE Ha OÓyUeHHe CNENHAJHCTOB B KO- 
JIONe3HOM CTPOHTEJLCTBE. B Oonbwux HAUHOHAJIU3UPOBAHHKIX CEJIBCKAX 
xo3AlicTBax ([ocyNapcTBeHHBIX CEIbCKHX XO3AlicrBax u MawmHHo-Tpak- 
TOPHBIX CTAHUMAX) O4eHb LNEJIECOOÓPA3HBIM ABJIAGTCA COOPYJKCHHE HEH- 
TPAJIBHOTO BONOCHAÓKEHHA. 


SUMMARY 


The author stresses the hygienic and epidemiological importance of 
water-supply in the country, especially in connection with the remodel- 
ling of its social and economic structure. 


Investigations which are the subject of this paper were carried out 
in 1952 and 1953 by the Institute of Medicine of Rural Labour and Hy- 
giene, together with the District Sanitary-Epidemiological Station, and 
concerned socialized farms (state-owned farms, state machine centres 
and collective farms) in the Lublin District. 

The author described the method of investigations, as well as the 
topographical, hydrological and climatic conditions of the examined 
localities. Besides a detailed study of the sanitary and hygienic condition 
of the wells, a laboratory analysis of the chemical and bacteriological 
properties of water was carried out. 

In his conclusions the author presents a general estimate of water- 
supply in the examined farms, stressing its bad condition and the neces- 
sity of a planned action for building new wells, preferably the bored 
«ones, as well as repairing the existing wells, to which a systematic sani- 
tary inspection should be added. Attention is also drawn to the neces- 
sity of an increased production of materials used for building wells, as 
well as of preparing specialists qualified for building wells. In larger 
socialized farms (state-owned farms, machine centres) the construction 
of a central water-supply system is recommended. 
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